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EINBINDUNG IN VORHANDENE BLITZSCHUTZSYSTEME:

ABLEITERMONTAGE UND 
ERDUNGSANLAGE
Die Einbindung der PV Anlage in die Erdungsanlage des 
Gebäudes muss in geeigneter Anzahl und Position normge-
recht erfolgen.
Hierzu M K2 Einlegemutter in die Schiene einlegen und zur 
Arretierung um 90° im Uhrzeigersinn drehen. Unterlegblech 
auflegen. Anschließend Erdungsklemme und Ableitung auf 
Unterlegblech mit einer Zylinderschraube mit Unterkopfver-
zahnung M8x30 verschrauben.

Anzugsdrehmoment: 16 Nm

Benötigte Materialien: M K2, Unterlegblech, Erdungsklem-
me, Zylinderschraube mit Unterkopfverzahnung M8x30 DIN 
EN ISO 4762
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Die K2 Systems GmbH weißt ausdrücklich daraufhin, dass die Verwendung der genannten Bauteile nur eine 
Empfehlung ist. Alternativ können somit auch Blitzschutzbauteile anderer Hersteller verwendet werden.
Angaben der Modulhersteller und Wechselrichterhersteller sind zu beachten. Ein bestehender Blitzschutz darf in 
seiner Wirkung durch eine PV Anlage nicht beeinträchtigt werden. 
In jedem Fall ist das Blitzschutzkonzept mit einem Blitzschutzplanungsbüro oder einer Blitzschutzfachkraft ab-
zustimmen. Anforderungen hinsichtlich der Planung sind den einschlägigen Normen zu entnehmen.
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